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O U T D O O R  S P A C E S

C R O S S I N G
8 0 x 8 0
311/2” x 311/2”

Sizilianischer Kalkstein besticht mit antiker Schönheit, auf der die Zeit ihre Spuren 
hinterlassen hat. Eine Kollektion in drei warmen, vibrierenden Farben, die dem 

ausdrucksstarken Materialbild Geltung verleihen.

Sicilian Stone, innate beauty carved by time: a wonderful limestone, chosen for love, astonishingly 
harmonious yet full of live. A collection comprising three warm, vibrant shades, structured to emphasise 

the material’s own expressive surface.

M O K AG R I G I OS A B B I A
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C r o s s i n g  S a b b i a

8 0 x 8 0
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C r o s s i n g  G r i g i o

8 0 x 8 0
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NORM
Standard

VORGABE
Value

Ebenflächigkeit
Flatness 

UNI EN ISO 10545/2 ± 0,26% / ± 1,5mm

ASTM C485 
Warpage

Rectified ± 0,40%
(max ± 0,05 in-size ≤ 60cm)
(max ± 0,07 in-size > 60cm)

± 0,25%
(max ± 0,05 in-size ≤ 60cm)
(max ± 0,07 in-size > 60cm)

Wasseraufnahme - Durchschnittswert in %
Water absorption - Average value expressed in %

UNI EN ISO 10545/3
≤ 0,5 %

ASTM C373

Conforme

Compliant

Biegefestigkeit
Modulus of rupture UNI EN ISO 10545/4 ≥ 50 N/mm2

Bruchlast
Breaking strength 

UNI EN ISO 10545/4
ASTM C648

≥ 4000 N
700 LBS

Frostbeständigkeit
Frost resistance 

UNI EN ISO 10545/12

ASTM C1026

Conforme

Unaffected

Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen 
Konzentrationen von Säuren und Basen
Chemical resistance to high and low acid 
and basic concentrations

UNI EN ISO 10545/13

ASTM C-650

ULA - UHA - UA

Unaffected

Fleckenbeständigkeit
Stain resistance 

UNI EN ISO 10545/14

CTI 81-7D

5

No Evident Variation

Rutschfestigkeit Barfußbereich
Slip resistance 

DIN 51130 R11

DIN 51097 C (A+B+C)

ANSI A 137.1- 2012 
DCOF (Section 9.6)

Dry ≥ 0,42
Wet ≥ 0,42

B.C.R.A. ≥ 0,40

STUFENPLATTE GERILLT - STAIR TREAD
33x60 - 1215/16”x235/8”

33x80 - 1215/16”x311/2”

33x90 - 1215/16”x357/16”

33x120 - 1215/16”x471/4”

STUFENPLATTE - STEP
33x60x5 - 1215/16”x235/8” x115/16”

33x80x5 - 1215/16”x311/2”x115/16”

33x90x5 - 1215/16”x357/16” x115/16”

33x120x5 - 1215/16”x471/4”x115/16”

BLOCKSTUFE - BLOCK STEP
35x80x15h - 133/4”x311/2”x57/8”

35x90x15h - 133/4”x357/16” x57/8”

35x120x15h - 133/4”x471/4”x57/8”

ECKSTÜCK - CORNER TILE
33x60x5 - 1215/16”x235/8” x115/16”

33x80x5 - 1215/16”x311/2”x115/16”

33x90x5 - 1215/16”x357/16” x115/16”

33x120x5 - 1215/16”x471/4”x115/16”

ENDSTÜCK - ENDINGPIECE
33x60x2,5 - 1215/16”x235/8” x15/16”

33x80x2,5 - 1215/16”x311/2”x15/16”

33x90x2,5 - 1215/16”x357/16” x15/16”

33x120x2,5 - 1215/16”x471/4”x15/16”

ENDSTÜCK ECKE - ENDINGPIECE CORNER 
33x60x2,5 - 1215/16”x235/8” x15/16”

33x80x2,5 - 1215/16”x311/2”x15/16”

33x90x2,5 - 1215/16”x357/16” x15/16”

33x120x2,5 - 1215/16”x471/4”x15/16”

LAWN SCURTING STRAIGHT - EDGE
4x60x20h - 19/16”x235/8” x77/8”

4x80x20h - 19/16”x311/2”x77/8”

4x90x20h - 19/16”x357/16” x77/8”

4x120x20h - 19/16”x471/4”x77/8”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENFORMTEILE
Die neue Produktlinie 20mm der EmilGroup bietet eine Vielfalt von Sonderteilen an. Diese ermöglichen es Treppen im 
Außenbereich vielfältig und raffiniert zu gestalten. Stufenplatten mit und ohne  Rillen und Blockstufen, die in die Erde 
eingebettet werden können,  bilden eine hervorragende Ergänzung zu der 20mm Keramik für den Außenbereich. Die 
Endbereiche von Terrassen können sauber und optisch hochwertig abgeschlossen werden. Die Rasenkanten (Oberkante 
gerade oder abgeschrägt)  bilden einen perfekten Abschluss zwischen Rasen und Belag.

The new product line 20mm of the EmilGroup offers a wide range of special pieces. Those enables the landscaper to integrate steps 
harmoniously and subtle into the outdoor design. Steps grooved or without grooves, left and right corners for those steps  and block steps 
complete the product range. Endtiles form a beautiful and clean frame to the terrace as such. Lawn skirting (straight or bevelled) forms a 
perfect separation between lawn and tiles.

Special Trims Technical features

Dry-Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL
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Emil Germany GmbH

kontakt@emilgroup.de
emilgroup.de

Geschäftsanschrift Borselstraße 22 b - 22765 Hamburg  - Germany
T (+49) 040 524 777 3-0 - F (+49) 040 524 777 3-33
Sitz München, HRB 224534




